Схема водоснабжения и водоотведения  муниципального образования                                                          Мглинское городское поселение





[image: image1.png]0
0
0
)
b
{

Ty

———
_W_ayauropcxmx _opramusaumi  KKX»

S S ————

Cler-n
i
Csudemenscmeo 1
06 arrectanun
200172014 / »‘
J
b e ||
1)
I
HIL(TKrecr-32
T — 2
rcrosaus esowepecE aprepeTan
Mexpermonsomin o n avpuropens
e il A
parpasomu w menepmuon crew mensocadenss,
aodocrad e, svdoomsedeni, rekmpocratenis.
[ro——— (

opeanwanui xowxnaTOZD Kownsexca




Оглавление

6Введение


8ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ


161.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения


16Мглинского городского поселения   


161.1. описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования  и деление территории на эксплуатационные зоны


191.2. описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения


201.3. описание технологической зоны водоснабжения


201.4. результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения


311.5. показатели качества питьевой воды


321.6.энергоэффективность водоснабжения муниципального образования


351.7. состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей


371.8. основные проблемы централизованных систем водоснабжения


381.9. перечень лиц, владеющих на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения


402.Направления развития централизованных систем водоснабжения


402.1. основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения


412.2. сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского поселения.


443.Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды


443.1. общий баланс подачи и реализации воды


463.2. структурный баланс реализации питьевой по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, бюджетных организаций и прочих потребителей


473.3. сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг


563.4. описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета


573.5. резервы и дефициты  производственных мощностей системы водоснабжения


583.6.  прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок до 2031 года с учетом различных сценариев развития муниципального образования.


603.7. наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения.


624.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения


624.1. перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам


655.Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения


666.Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.


677.Индикаторы централизованной системы водоснабжения


688.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения


689.Существующее положение в сфере водоотведения Мглинского городского поселения.


689.1 описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образованияи деление территории на эксплуатационные зоны


699.2 описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений


699.3 описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного и перечень централизованных систем водоотведения


699.4 оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости


709.5  оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду


7010. Балансы сточных вод в системе водоотведения


7011. Прогноз объема сточных вод


7011.1 сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения


7011.2 расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам


7112. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения


7112.1 основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения


7212.2 перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий


7312.3 технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения


7413. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения


7614. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.


7814.1.Беззатратные и малозатратные мероприятия.


7814.2.Среднезатратные энергосберегающие мероприятия.


8015. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.


8216.ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ




Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Мглинского городского поселения   на период до 2031 года разработана на основании следующих документов:
- Постановление №782 от 05 сентября 2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
- Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительства Российской Федерации;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает мероприятия, необходимые для осуществления водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе учитывает утвержденные планы по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями, планы по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади в  муниципальном образовании Мглинского городского поселения. Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода, разводящие водопроводные сети;

– в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети.

На проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет местного, областного, федерального бюджетов, а так же капитальных вложений за счет прибыли в тарифе.
Кроме того, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

–  паспорт схемы;

– пояснительную записку с описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории Мглинского городского поселения    Брянской  области;
– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,

–  срок реализации схемы и ее этапы.
ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
муниципального образования Мглинского городского поселения  
на период до 2031 года.

Наименование
Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Мглинского городского поселения  на период до 2031 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

	Администрация Мглинского района.
Местонахождение проекта:  
Регион

Брянская область

Адрес

243220 Брянская область,  г. Мглин,

 ул.  Советская, д. 6

	


Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Постановление №782 от 05 сентября 2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
-  Водный кодекс Российской Федерации №74-ФЗ   от 03.06.2006 г.;

- Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительства Российской Федерации;
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред. от 28.12.2013 г.)
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" (с изменениями от 8 августа 2003 г., 13 февраля, 23 мая 2006 г.)
- СП 31.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 
- СП 30.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85. «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 
- СП 129.13330.2012 актуализированная редакция "СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации"; 
- СП 80.13330.2012 акт. редакция "СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения";
- СТО 02494733 5.2.-01-2006. «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- ВНТП-Н-97. «Ведомственные нормы технологического проектирования. Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения»;
- ГОСТ 17.1.1.04-80 «Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями на 28 июня 2010 года);

–     Постановление Правительства РФ № 1092 от 22.12.2010 «О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы.

–     Постановление Правительства РФ № 323 от 15.04.2014 г. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 
- Генеральный план Мглинского городского поселения Мглинского муниципального  образование Брянской области, разработанный  ОАО Северо-Западный региональный производственный центр геоинформации и маркшейдерии   Центр «Севзапгеоинформ» в 2012 году.
 Цели схемы:

– обеспечение доступности для абонентов горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в период до 2031 года;

-  рациональное водопользование;

- развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе энергосберегающих технологий;

-  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Мглинского городского поселения   Брянской  области;
- строительство централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

-    установка приборов учета водных ресурсов и стоков;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2015 по 2031 годы. Периоды, по которым определены этапы проведения мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения, соответствуют этапам реализации мероприятий генерального плана Мглинского городского поселения    Брянской  области.

В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:
В сфере водоснабжения

На первую очередь реализации Схемы водоснабжения и водоотведения в период   2015 -2020г.г.:

1. Реконструкция артезианских скважин с заменой оборудования на современные аналоги.

2. Строительство станций очистки воды на водозаборах.
3. Замена ветхого водопровода, протяженностью 18 км.
4. Строительство резервуаров чистой воды с объёмом 1000 м3.

5. Перекладка с увеличением диаметров центральных водоводов до 300мм.

6. Перекладка с увеличением уличных водопроводных сетей необходимо увеличение диаметров сетей со 100 мм до 150 мм в среднем по городу, общей протяжённостью не менее 8 км. 

7. Строительство водопроводных сетей по всем проектируемым улицам и проездам.

8. Кольцевание существующих и планируемых водопроводных сетей с целью повышения надежности водоснабжения потребителей.

Для обеспечения водой намечаемых и существующих потребителей на перспективу предусматривается:

1. Развитие и реконструкция существующей системы централизованного водоснабжения с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

2. Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

3. Сокращение потерь воды при транспортировке.

4. Сокращение объемов использования воды с внедрением систем оборотного водоснабжения на предприятиях.

В сфере водоотведения

На первую очередь реализации Схемы водоснабжения и водоотведения в период   2015 -2020г.г.:

1. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации на северо-западе города.

2. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию семи канализационных насосных станций шахтного типа.
3. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию самотечных коллекторов и разводящих сетей хозяйственно-бытовой канализации.  

4. Ввод в эксплуатацию напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации.
Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по городскому поселению  на перспективу предусматривается:

1. Строительство самотечных коллекторов и разводящих сетей хозяйственно-бытовой канализации по всем планируемым на перспективу улицам и проездам.

2. Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

В целом, данные мероприятия позволят обеспечить эффективное функционирование и устойчивое развитие отрасли водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании, защиту окружающей среды и улучшение здоровья и качества жизни населения за счет обеспечения бесперебойного и качественного централизованного водоснабжения и водоотведения. 

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы мероприятий в сфере  водоснабжения и водоотведения  предполагается за счет муниципального, областного и федерального бюджетов, а так же средств из прибыли в тарифе. Кроме того, в условиях недостатка собственных средств, затраты на реализацию мероприятий Схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей, путем установления тарифов на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.
5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет  Администрация Мглинского района.
Термины и определения.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования используются следующие термины и определения:
· абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;
водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

· водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

· водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

· техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;
· гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления муниципального образования, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
· водовод – трубопровод, проложенный от места забора воды (источника водоснабжения)до первых уличных распределительных водопроводных сетей;

· источник водоснабжения – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

· расчетные расходы воды – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

· система водоотведения – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

· зона действия предприятия (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

· зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения- часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

· зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

· схема водоснабжения и водоотведения – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
и водоотведения на расчетный срок;

· схема инженерной инфраструктуры – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.
1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Мглинского городского поселения   
1.1. описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования  и деление территории на эксплуатационные зоны
Территория Мглинского городского поселения расположена в центральной части Мглинского района и имеет смежные границы:

- на севере - с Новочешуйковским сельским поселением;

- на северо-западе - с Шумаровским сельским поселением;

- на востоке – с Ветлевским сельским поселением;

- на западе - с Высокским сельским поселением;

- на юго-востоке – с Новоромановским сельским поселением;

- на юге – с Соколовским сельским поселением;

- на юго-западе – с Симонтовским сельским поселением;

- на западе – с Беловодским сельским поселением.

Границы Мглинского городского поселения установлены законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных  образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области». 

Территория поселения вытянута с севера на юг на 7,1 км. С запада на восток на 5 км. Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 2 763,22 га. Численность населения на 01.01.2014г. – 7,916 тыс. человек.
В состав Мглинского городского поселения входит 1 населённый пункт - г. Мглин, являющийся административным центром городского поселения, а также районным центром.

Транспортная инфраструктура Мглинского городского поселения представлена   автомобильным транспортом.  Автодорожная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении внутриобластных и местных связей.

Территорию городского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития городского поселения, земли независимо от форм собственности и целевого назначения. 
Экономическая основа - Администрация Мглинского района - муниципальная собственность, к ней относятся жилищный фонд, нежилой фонд, бюджетные и внебюджетные средства, и т.д. Данное муниципальное учреждение имеет свою экономическую и финансовую базу, устанавливает местные сборы, формирует местный бюджет.
Основной отраслью экономики является промышленность, в структуре промышленного производства ведущее место принадлежит предприятиям пищевой промышленности. Ниже представлены основные предприятия, функционирующие на территории поселения.

Перечень предприятий поселения

	Наименование предприятия
	Вид деятельности

	ООО «Мглинский крахмал»
	Производство крахмала и крахмалопродуктов; производство сахаров и сахарных сиропов

	ООО «Агрофирма Колос»
	 Производство цельномолочной продукции

	ООО «Лесстройтранссервис»
	переработкой древесины и производством изделий из дерева

	ООО «Ремстройсервис»
	переработкой древесины и производством изделий из дерева

	ГУП «Мглинский лесхоз»
	переработкой древесины и производством изделий из дерева


Основной рекой, протекающей по территории всего Мглинского городского поселения в меридиональном направлении являются р.Судынка – левый приток р. Воронуса. Длина р. Судынка составляет 34 км. Также распространены небольшие реки и ручьи. 

Территория муниципального образования относится II-В строительно-климатическому району. Расчетная температура для отопления составляет-260С. Расчетная температура для вентиляции составляет -140С. Продолжительность отопительного периода принимается 205 дней. Данные приведены в соответствии со СНиП 23-01-99 («Строительная климатология», 2000г.).

В таблице представлены номера кадастровых кварталов на основании данных Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и площади населенных пунктов согласно Реестра административно-территориальных единиц, сельсоветов (поссоветов, населенных пунктов Брянской области по Распоряжению Администрации Брянской области № 383-р.
Кадастровые номера и площадь муниципального образования «город Мглин».
	№п/п
	Наименование населенного пункта
	Кадастровый номер
	Площадь 
территории 
населенного 
пункта, 
кв. км
	Расстояние 
от населенного пункта до административного
центра, км

	1.
	г. Мглин

строительство ОС
	32:16:0371604

32:16:0371105

32:16:0370702

32:16:0371501

32:16:0370503

32:16:0370101
	14,68
	140,0


По данным ВПН-2010. 10. «Численность населения Брянской области, городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов». (Проверено 28 января 2014.) численность населения городского поселения составляет      7, 916 тыс.человек.     
	 
	Мужчины и женщины
	Мужчины
	Женщины
	В общей численности населения, процентов

	
	
	
	
	мужчины
	женщины

	г. Мглин 
	7916
	3693
	4223
	46,7
	53,3


Заключение: потребители муниципального образования обеспечены  централизованной системой водоснабжения, где гарантирующим поставщиком в данной сфере является МУП «Мглинский районный водоканал». Подача воды жителям ведется непосредственно в дома, частично из водоразборных колонок. 
1.2. описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения
Водоснабжение потребителей Мглинского городского поселения   осуществляется как централизованными, так и децентрализованными системами. Подача воды жителям ведется непосредственно из водоразборных колонок и колодцев. Количество водозаборных колонок в поселении – 75 штук.
Вода в водоразборных колонках пресная, питьевая. Глубина водозабора составляет от 5 до 30 метров.

1.3. описание технологической зоны водоснабжения
Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения
(утв. постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782) вводят понятие «технологическая зона централизованного водоснабжения». Согласно данному понятию, в муниципальном образовании Мглинского городского поселения  выделяется 1 технологическая зона:

«Технологическая зона централизованного водоснабжения город Мглин».

Показатели значения напора воды

Фактические значения давления воды соответствует СП 30.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий») и  составляют 0,8-1,2 кгс/см2.
1.4. результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения
Водоснабжение населения, бюджетных организаций и прочих потребителей Мглинского городского поселения осуществляется из подземных источников (артезианских скважин). 
В  настоящее время балансодержателем объектов водоканализационного хозяйства муниципального образования является  Администрация Мглинского района. Обслуживание централизованных систем водоснабжения осуществляется МУП «Мглинский районный водоканал».

В аренде МУП «Мглинский районный водоканал»  находятся следующие объекты водоснабжения муниципального образования:

- 9 артезианских скважин (в том числе 1 в резерве: артскважина №9 ул. Ленина);
- 7 водонапорных башен, объемом 25 м3 и 15 м3;

- общая протяженность водопроводных сетей -  61,3 км;

- общая протяженность канализационных сетей -  1,9 км;
Гидрогеологическая характеристика   водозаборных сооружений.

 Подземные воды приурочены к коренным и к четвертичным отложениям.

Четвертичные флювиогляциальные и аллювиальные осадки содержат грунтовые поровые и порово-пластовые воды; моренные – грунтовые воды типа «верховодки», имеющей локальный и сезонный характер распространения.

Согласно существующего гидрогеологического образованиеирования, образование расположен в Центральном подрегионе, где основное значение для централизованного водоснабжения имеет верхнемеловой водоносный комплекс, повсеместно распространенный на территории Мглинского городского поселения.

Водовмещающими породами являются трещиноватые отложения мергельно-меловатой толщи. 

Глубина залегания подземных вод составляет 10-50м.

Воды пресные гидрокарбонатно-кальциевые, обладают хорошими питьевыми качествами, минерализация их 0,2-0,4 г/л.

Для индивидуального водоснабжения в сельской местности (через колодцы и родники) воды характеризуются минерализацией 0,2 – 0,4 г/л, гидрокарбонатным, магниево-кальциевым составом, умеренной жесткостью, иногда агрессивны по отношению к некоторым маркам бетона. Они наиболее подвержены загрязнению.

Основным эксплуатируемым водоносным горизонтом является водоносный турон-сантонский карбонатный комплекс. Он играет одну из самых главных ролей в хозяйственно-питьевом водоснабжении населения Брянской области. Комплекс имеет практически повсеместное распространение. Рекомендуемая глубина скважин для эксплуатации – 50-180 м. Воды турон-сантонского карбонатного комплекса не защищены от поверхностного загрязнения, региональное водоупорное перекрытие отсутствует. 

По химическому составу подземные воды турон-сантонского  карбонатного комплекса, в основном гидрокарбонатные натриево-кальциевые с минерализацией 0,4-0,7 г/дм3. По водородному показателю воды слабо щелочные с рН 6,8 – 7,5. В основном, воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».
Характеристика водозаборных сооружений

	№ п/п
	наименование артезианской скважины
	номер скважины по ГВК
	год бурения по паспорту
	Глубина скважины, м
	водоносный горизонт

	1
	скважина №1   

1-й пер. Первомайский, д.34а
	15202352
	1972
	142
	турон-сантонский

	2
	скважина №2    ул. Комсомольская
	15202353
	1972
	140
	турон-сантонский

	3
	скважина №3    ул. Ленина
	15202355
	1989
	105
	турон-сантонский

	4
	скважина №4   ул. Ворошилова
	15202345
	1967
	85
	турон-сантонский

	5
	скважина №5   ул. Мелиоративная
	15202361
	1968
	120
	турон-сантонский и альб-сантонский

	6
	скважина №6   ул. 27-го Партсъезда
	15202357
	1962
	79
	турон-сантонский

	7
	скважина №7   ул. Пригородная
	15204760
	1985
	110
	турон-сантонский

	8
	скважина №8   ул. Дружбы
	15202367
	1992
	85
	турон-сантонский

	9
	скважина №9   ул. Ленина
	15204622
	1962
	120
	турон-сантонский и альб-сантонский


Все скважины расположены в границах города Мглин. 

Показатели проектируемой производительности эксплуатируемых водозаборных сооружений Мглинского городского поселения 

	№ п/п
	наименование артезианской скважины
	дебит, м3/час
	дебит, м3/сутки
	дебит, тыс.м3/год

	1
	скважина №1   1-й пер. Первомайский, д.34а
	25
	600,00
	219,00

	2
	скважина №2    ул. Комсомольская
	6,5
	156,00
	56,94

	3
	скважина №3    ул. Ленина
	25
	600,00
	219,00

	4
	скважина №4   ул. Ворошилова
	6,5
	156,00
	56,94

	5
	скважина №5   ул. Мелиоративная
	6,5
	156,00
	56,94

	6
	скважина №6   ул. 27-го Партсъезда
	6,5
	156,00
	56,94

	7
	скважина №7   ул. Пригородная
	6,5
	156,00
	56,94

	8
	скважина №8   ул. Дружбы
	25
	600,00
	219,00

	9
	скважина №9   ул. Ленина
	25
	резерв
	резерв

	10
	Итого
	132,50
	2580,00
	941,70


Соотношение производительности и фактического подъема ВЗУ.
	№ п/п
	наименование артезианской скважины
	дебит, м3/час
	водоотбор, м3/час

	1
	скважина №1   1-й пер. Первомайский, д.34а
	25
	4,85

	2
	скважина №2    ул. Комсомольская
	6,5
	1,80

	3
	скважина №3    ул. Ленина
	25
	3,90

	4
	скважина №4   ул. Ворошилова
	6,5
	4,41

	5
	скважина №5   ул. Мелиоративная
	6,5
	4,14

	6
	скважина №6   ул. 27-го Партсъезда
	6,5
	3,88

	7
	скважина №7   ул. Пригородная
	6,5
	3,16

	8
	скважина №8   ул. Дружбы
	25
	3,56

	9
	скважина №9   ул. Ленина
	25
	резерв

	10
	Итого
	107,50
	29,71
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Заключение: проектируемой производительности скважин в целом по муниципальному образованию достаточно для бесперебойного водоснабжения потребителей. Имеется резерв 72 % в целом по городскому поселению. 
В среднем технический износ артезианских скважин достигает 70%. Ежегодно процент технического износа водозаборных сооружений увеличивается в среднем на 5-10%. В виду того, что ежегодно проводятся мероприятия по замене отработавшего свой срок оборудования и ветхих сетей, водозаборные сооружения находятся в работоспособном состоянии и выполняют основную функцию по бесперебойному обеспечению потребителей водоснабжением.
Характеристика водонапорных башен.
Расположение водонапорных башен и их техническая характеристика.

	№ п/п
	наименование артезианской скважины
	номер скважины по ГВК
	количество водонапрных башен, шт
	объем водонапоной башни, м3

	
	
	
	
	

	1
	скважина №1   1-й пер. Первомайский, д.34а
	15202352
	1
	25

	2
	скважина №2    ул. Комсомольская
	15202353
	отсутствует
	 

	3
	скважина №3    ул. Ленина
	15202355
	1
	15

	4
	скважина №4   ул. Ворошилова
	15202345
	1
	15

	5
	скважина №5   ул. Мелиоративная
	15202361
	1
	15

	6
	скважина №6   ул. 27-го Партсъезда
	15202357
	1
	25

	7
	скважина №7   ул. Пригородная
	15204760
	1
	15

	8
	скважина №8   ул. Дружбы
	15202367
	1
	25

	9
	скважина №9   ул. Ленина
	15204622
	артскважина в резерве 


Водонапорные башни Рожновского (ВБР) предназначены для регулирования расхода воды, а так же напора воды в водопроводной сети. Применяются башни для выравнивания графика работы насосных станций и  создания запаса воды.

Башни водонапорные используются в системах хозяйственно-питьевого, производственного, противопожарного водоснабжения промышленных, сельскохозяйственных объектов муниципального образования.

Водонапорная башня Рожновского (ВБР) состоит из двух частей: бака и опоры. Водяной бак выполнен из стали, сварной, цилиндрической формы. В нижней части имеет коническое сужение, за исключением башни-колонны, у которой одинаковые диаметры водяного бака и опоры. Заполнение опоры водонапорной башни водой дает возможность понижаться уровню воды от максимального уровня в баке до низа опоры башни, что позволяет иметь резервный запас воды, который можно расходовать  при перебоях в подаче электроэнергии на насосную станцию.
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Водонапорная башня Рожновского ВБР-15м3. 

	

	• Диаметр бака,мм - 2400
• Высота бака, мм - 3500
• Высота опоры, м - 9, 12, 15, 18
• Диаметр опоры, мм - 1020



 
Водонапорная башня Рожновского  ВБР-25м3  

	

	• Диаметр бака,мм - 2400
• Высота бака, мм - 5000
• Высота опоры, м - 9, 12, 15, 18
• Диаметр опоры, мм - 1020



Технический износ водонапорных башен достигает 70%. Производительности водонапорных башен достаточно для обеспечения потребителей бесперебойным водоснабжением. 

Характеристика контрольно-измерительных приборов учета добычи подземных вод.
	№ п/п
	наименование артезианской скважины
	номер скважины по ГВК
	год бурения скважины и установки насосного оборудования
	Марка установленного насосного оборудования
	Марка водосчетчика
	примечание

	1
	скважина №1   1-й пер. Первомайский, д.34а
	15202352
	1972
	ЭЦВ-8-25-100
	не установлен
	эксплуатируемая

	2
	скважина №2    ул. Комсомольская
	15202353
	1972
	ЭЦВ-6-6,5-85
	не установлен
	эксплуатируемая

	3
	скважина №3    ул. Ленина
	15202355
	1989
	ЭЦВ-8-25-100
	не установлен
	эксплуатируемая

	4
	скважина №4   ул. Ворошилова
	15202345
	1967
	ЭЦВ-6-6,5-85
	не установлен
	эксплуатируемая

	5
	скважина №5   ул. Мелиоративная
	15202361
	1968
	ЭЦВ-6-6,5-85
	не установлен
	эксплуатируемая

	6
	скважина №6   ул. 27-го Партсъезда
	15202357
	1962
	ЭЦВ-6-6,5-85
	не установлен
	эксплуатируемая

	7
	скважина №7   ул. Пригородная
	15204760
	1985
	ЭЦВ-6-6,5-85
	не установлен
	эксплуатируемая

	8
	скважина №8   ул. Дружбы
	15202367
	1992
	ЭЦВ-8-25-100
	не установлен
	эксплуатируемая

	9
	скважина №9   ул. Ленина
	15204622
	1962
	ЭЦВ-8-25-100
	не установлен
	в резерве


В соответствии со статьей 13 Федерального закона о 23.11.2009 №261–ФЗ   «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации» производимые, передаваемые и потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета, используемых энергетических ресурсов. 

Водозаборные сооружения не оснащены контрольно-измерительными приборами по учету расходов поднятой воды (водосчетчики).  Расчет поднятой воды ведется по времени работы насосного оборудования. Данные работы насосного оборудования фиксируются в оперативном журнале.

Заключение: учет добычи подземных вод не ведется по приборам учета воды (водосчетчикам) на всех водозаборных сооружениях муниципального образования, что не позволяет корректно контролировать подъем холодной воды, потери при производстве и транспортировке, а так же  реализацию данного ресурса потребителям. 

Замеры пьезометрического уровня подземных вод производятся при подъеме насосов или выполнении ремонтных работ в скважинах. 
Все ВЗУ  оснащены приборами учета фактически затраченной электрической энергии, необходимой для подъема воды.

Для добычи питьевой воды из скважин используются насосы типа: погружной  многоступенчатый с вертикальным расположением вала - ЭЦВ, расположенные в стволах водозаборных скважин.


Вода из скважин при помощи электропогружных насосов марки      ЭЦВ подается по водопроводной подземной сети, выполненной  из сертифицированных стальных труб, в резервуар и далее по водоводам к уличным разводящим водопроводным сетям.

Характеристика параметров установленных насосов марки ЭЦВ

	Марка насоса
	Параметры насоса

	
	Q м3/ч
	H м
	N кВт

	ЭЦВ6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	ЭЦВ8-25-100
	25
	100
	11


Рекомендовано проведение диагностики насосного оборудования, отработанного более трех лет.
1.5. показатели качества питьевой воды
Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению ТОТУ Роспотребнадзора по Брянской области, качество питьевой воды по содержанию железа, мутности и жесткости соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» соблюдены величины допустимого уровня по показателям, не более:

- содержание железа 0,3 мг/л (ГОСТ 4011-72);
- мутность 1,5 мг/куб.дм (ГОСТ 3351-74);

- жесткость  7,0 мг.экв./куб.дм (ГОСТ Р 52407-2005).
Контроль качества питьевых вод осуществляется по 10 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды и графика, утвержденного органами Роспотребнадзора. 

Выписка из протоколов санитарно-химических анализов санитарно-эпидемиологической экспертизы качества питьевой воды артскважин за 2014 год:

	№ п/п
	наименование артезианской скважины
	номер скважины по ГВК
	№ Протокола
	мутность, мг/куб.дм 
	железо, мг/л 
	жесткость,  мг.экв./куб.дм 

	1
	скважина №1 

  1-й пер. Первомайский, д.34а
	15202352
	1к,3.14 26 МГ-Д
	0,94±0,19
	0,12±0,3
	5,0±0,75

	2
	скважина №2   

 ул. Комсомольская
	15202353
	1к,3.14 27 МГ-Д
	0,62±0,12
	0,10±0,045
	5,0±0,75

	3
	скважина №3  

  ул. Ленина
	15202355
	1к,3.14 30 МГ-Д
	0,75±0,15
	0,11±0,03
	4,9±0,70

	4
	скважина №4   

ул. Ворошилова
	15202345
	1к,3.14 29 МГ-Д
	0,94±0,19
	0,13±0,3
	5,1±0,70

	5
	скважина №5   

ул. Мелиоративная
	15202361
	1к,3.14 28 МГ-Д
	0,86±0,14
	0,16±0,02
	4,8±0,70

	6
	скважина №6   

ул. 27-го Партсъезда
	15202357
	1к,2с.3,14 45 МГ-Д
	0,62±0,12
	0,09±0,02
	4,8±0,70

	7
	скважина №7   

ул. Пригородная
	15204760
	1к,2с.3,14 44 МГ-Д
	0,94±0,19
	0,11±0,03
	4,9±0,70

	8
	скважина №8   

ул. Дружбы
	15202367
	1к,2с.3,14 145 МГ-Д
	0,63±0,13
	0,08±0,02
	4,8±0,70


1.6.энергоэффективность водоснабжения муниципального образования

Основным и единственным показателем, характеризующим энергетическую эффективность хозяйствования ВКХ и состояния оборудования, является удельный расход электроэнергии (УРЭ) на один метр кубический поднятой воды из водозаборного сооружения.

Расчет удельной нормы электрической энергии.
	№ п/п
	наименование артезианской скважины
	номер скважины по ГВК
	подъем воды, тыс.м3/год
	расход электроэнергии, тыс. кВт/год
	удельный расход электроэнергии, кВт/м3

	
	
	
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год

	1
	скважина №1  

 1-й пер. Первомайский, д.34а
	15202352
	43,54
	40,75
	42,50
	39,80
	39,08
	58,29
	0,91
	0,96
	1,37

	2
	скважина №2    ул. Комсомольская
	15202353
	29,17
	23,51
	15,80
	0,62
	0,01
	0,22
	0,02
	0,00
	0,01

	3
	скважина №3    ул. Ленина
	15202355
	31,96
	32,34
	34,20
	12,03
	120,07
	129,93
	0,38
	3,71
	3,80

	4
	скважина №4   ул. Ворошилова
	15202345
	41,75
	39,60
	38,60
	8,64
	8,29
	8,79
	0,21
	0,21
	0,23

	5
	скважина №5   ул. Мелиоративная
	15202361
	34,39
	36,17
	36,30
	10,35
	11,30
	5,73
	0,30
	0,31
	0,16

	6
	скважина №6   ул. 27-го Партсъезда
	15202357
	36,58
	33,95
	34,00
	12,12
	14,92
	8,00
	0,33
	0,44
	0,24


	7
	скважина №7   ул. Пригородная
	15204760
	25,11
	25,30
	27,70
	4,40
	4,44
	3,60
	0,18
	0,18
	0,13

	8
	скважина №8   ул. Дружбы
	15202367
	29,50
	29,38
	31,20
	45,63
	40,37
	63,21
	1,55
	1,37
	2,03

	9
	скважина №9   ул. Ленина
	15204622
	резерв

	10
	Итого
	 
	272,00
	261,00
	260,30
	133,59
	238,48
	277,77
	0,49
	0,91
	1,07


Динамика удельной нормы электрической энергии за 2012-2014 г.г.
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Анализ динамики удельной нормы электрической энергии за 2012-2014 г.г. в целом по ВЗУ Мглинского городского поселения показывает, что  удельный расход электрической энергии на м3 добываемой воды увеличивается. Это связано с увеличение процента технического износа водозаборных сооружений, насосного оборудования и  водопроводных сетей.  Рекомендовано проведение диагностики насосного оборудования.  

1.7. состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей 
Общая протяженность водоводов и уличной водопроводной сети муниципального образования в однотрубном исчислении – 61,3 км. Водопроводная сеть представлена диаметрами труб 75 – 110 мм. Не все участки водопроводной сети муниципального образования находятся в работоспособном состоянии. Отдельные участки водопроводной сети требуют полной замены в связи с их износом (до 90%) и длительным сроком эксплуатации (водопроводные сети  1970-х годов прокладки). 

В  Мглинском городском поселении  ежегодно проводятся мероприятия по реконструкции и замене водопроводных сетей.
Перечень протяженности эксплуатируемого трубопровода сетей водоснабжения

	диаметр, мм
	протяженность, км
	материал изготовления трубопровода

	Ø 75
	18,3
	полиэтилен

	Ø 100
	25,0
	чугун

	Ø 110
	18,0
	асбестоцемент
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Технический износ водопроводных сетей составляет 80%, так как в основном водопроводные сети были проложены в 1970-1980 г.г. По причине износа водопроводных сетей и сооружений имеют место случаи аварийных ситуаций.  Аварии на сетях приводят  к перебоям в подаче воды населению. Ежегодно проводятся мероприятия по замене и реконструкции водопроводных сетей, вышедших из эксплуатации. В основном,  это происходит в период выполнения аварийных работ.  

Схемой водоснабжения и водоотведения предусматривается на первый этап до 2017 года - замена ветхого водопровода  около 30%  (в натуральном выражении -  18,0 км.).
Необходимо проведение реконструкции водопроводных сетей с заменой на водопровод из некоррозирующего материала. Данные мероприятия позволят содержать систему водоснабжения муниципального образования в работоспособном состоянии, полностью  выполняющей функции бесперебойного обеспечения потребителей холодным водоснабжением.

1.8. основные проблемы централизованных систем водоснабжения 
В ходе проведения анализа системы водоснабжения существующей организации выявлены следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

2. Низкий уровень внедрения современных материалов для замены изношенных водопроводов.    

3. Увеличение протяженности сети с нарастающим % износа. 

4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

5. Увеличение гидравлических нагрузок за счёт нового строительства.
Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды исполняются в установленные сроки.
Безопасность и надежность систем водоснабжения муниципального образования.


Надежная и эффективная работа системы водоснабжения является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия муниципального образования. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоснабжения является повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Ежегодно проводятся мероприятия по реконструкции действующих водозаборных сооружений, водопроводных сетей, что позволяет значительно снизить риск возникновения аварийных ситуаций. 
Статистические данные по наличию аварий на водопроводных сетях Мглинского городского поселения.
	
	
	
	
	

	период
	количество аварий
	устранено в течении
	Всего

	
	
	1 суток
	1-3 суток
	более 3-х суток
	

	2014 год
	
	
	
	
	

	итого 2014 год
	23
	23
	
	
	23


Согласно приведенным данным, аварийных ситуаций в 2014 году возникало в количестве 23 шт. Однако, работы по ликвидации   аварий  производятся  в течении 4-5 часов в первые сутки их обнаружения.

44%  от всего числа аварийных ситуаций происходят в связи с высоким техническим износом водопроводных сетей. 
1.9. перечень лиц, владеющих на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения 
Объекты водопроводно-канализационного хозяйства находятся в муниципальной собственности Администрации Мглинского района.
	Адрес
	Российская Федерация, 243220, Брянская обл., Мглинский р-н, Мглин г, пл.Советская, 6

	Телефон
	+7 (848339) 21488 

	Факс
	+7 (848339) 22330 

	Электронная почта
	g.mglin@yandex.ru 

	Контактное лицо
	Перлухина Людмила Александровна 


Деятельность организации

	Основной вид деятельности
	Деятельность органов местного самоуправления муниципальных районов

	Бюджет
	Мглинское городское поселение 


Реквизиты АДМИНИСТРАЦИЯ МГЛИНСКОГО РАЙОНА
	ОГРН
	1023201328237

	ИНН
	3220001686

	КПП
	322001001

	ОКПО
	04023564

	ОКАТО
	15236501000

	ОКОГУ
	1300000


2.Направления развития централизованных систем водоснабжения
2.1. основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Жители муниципального образования обеспечены централизованным водоснабжением – до100%. Основным направлением дальнейшего развития системы водоснабжения муниципального образования будет: подключение потребителей, не имеющих централизованного водоснабжения, к водопроводной сети города, а также повышение надежности работы систем водоснабжения. 

Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей составляющей санитарного и экологического благополучия муниципального образования. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления приоритетными направлениями развития системы водоснабжения являются повышение качества воды и надежности работы сетей и сооружений. Замена ветхих и аварийных  водоводов позволит сократить объемы потерь воды, что повлечет за собой более рациональное использование водных ресурсов.
Для этого необходимо реализовать следующие мероприятия: 
- ежегодная очистка и дезинфекция водонапорных башен и водопроводных сетей; 

- своевременное  проведение ремонта и реконструкции объектов водоснабжения;

 - замена, имеющих большой процент износа, водопроводных сетей  и арматуры; 
 – соблюдение ограничения хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

2.2. сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского поселения.
Сценарии развития централизованной системы водоснабжения разрабатывается в соответствии с проектом генерального плана Мглинского городского поселения.

В концепции территориальной организации Мглинского городского поселения   Брянской области рассматриваются два сценария прогнозной численности населения: «инерционный» и «основной» варианты прогнозов. В качестве приоритетного  определён  «основной» сценарий развития МО.
Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет  продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения. Будут сохранены современные темпы убыли населения – 0,5% в год.

Изменение численности населения по Сценарию 1 представлено в таблице ниже.

Численность населения согласно Сценарию 1.

	Показатели
	2020 г.
	2031 г.

	Численность населения, тыс. чел.
	7,5
	7,13


Сценарий 2. Основной

Основной сценарий предполагает значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Численность населения согласно Сценарию 2.

	Показатели
	2020г.
	2031г.

	Численность населения, тыс. чел.
	10,8
	12,5


По данному сценарию убыль численности населения существенно замедлится, естественная убыль будет восполняться миграционным притоком. Для разработки проектных решений принят Сценарий 2 изменения численности населения.

Согласно генеральному плану, численность населения по основному сценарию, увеличиться на 58% в целом по городу Мглин (от численности 2014 г.) и составит 4,6 тыс. человек.
В настоящей Схеме данные показатели используются для расчетов прогнозного баланса потребления питьевой воды и прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды.

Сроки реализации Схемы водоснабжения и водоотведения:

I  этап реализации Схемы ВиВ– 2020 год.

Расчетный период реализации Схемы ВиВ– 2031 год. 

Отчетным периодом является 2014 год.

Нормы водопотребления на хозяйственно–питьевые нужды населения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 в зависимости от степени благоустройства жилого фонда. Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,2. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку принимается равным 50 л/сут на одного жителя.

Расход воды на обслуживание системы водопровода (собственные нужды) и неучтенные расходы (потери воды) принимаются в размере 10%, согласно СП 31.13330.2012.

Расчет объема водопотребления на расчетный период реализации Схемы водоснабжения и водоотведения.
Основной сценарий демографического прогноза численности населения.

	Наименование населенного пункта
	Норма водопот-ребления

л/сут

1-я очередь/планируемый срок
	Коэффи-

циент суточ-

ной неравно-мерности
	Первый этап развития
	Планируемый срок

	
	
	
	Населе-

ние тыс. чел.
	Расход тыс. м3/сут
	Население тыс. чел.
	Расход тыс. м3/сут

	Г.Мглин 
	180/230
	1,2
	
	
	
	

	Итого в границах планируемой территории
	10,8
	2332,8
	12,5
	3450

	Полив улиц и зеленых насаждений
	50
	
	
	540
	
	625

	Всего
	
	2872,8
	
	4075

	Неучтенные расходы 10%

	Всего
	
	3160,0
	
	4482,5


На перспективу приняты следующие источники водоснабжения:

-  артезианские скважины Муниципального образования «Мглинское городское поселение».
Проектируемая производительность  артезианских скважин по показателям  2014 года  составляет 2580 м3/сут.  Данных объемов мощностей водозаборных сооружений не достаточно для бесперебойного обеспечения потребителей к 2031 году по основному сценарию демографического прогноза численности населения.   
Схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрены мероприятия по реконструкции, модернизации и строительству объектов ВКХ городского поселения (п. 4 данной Схемы ВиВ).

3.Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды
3.1. общий баланс подачи и реализации воды
Общий баланс подачи и реализации питьевой воды, включая оценку потерь при производстве и транспортировке.
	№ п/п
	      Наименование
	Единицы измерения
	2012 г.
	2013г. 
	2014г. 

	
	
	
	
	
	

	1.
	Всего водоснабжение, 
	тыс. куб.м.
	272,00
	261,00
	260,30

	1.1.
	Питьевая вода 
	тыс. куб.м.
	272,00
	261,00
	260,30

	 
	Всего водоснабжающая организация в т.ч.
	тыс. куб.м. 
	272,00
	261,00
	260,30

	1.2.

 
	Потери при производстве и транспортировке
	тыс. куб.м.
	7,5
	7,8
	7,7

	
	
	%
	2,8%
	3,0%
	3,0%

	1.3.
	собственные нужды предприятия
	тыс. куб.м.
	22,3
	20,8
	46,2

	1.4.
	Объем реализации услуг
	тыс. куб.м.
	242,20
	232,40
	206,40


Подъем технической воды из артезианских скважин МУП «Мглинский районный водоканал»  не осуществляется.
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К потерям и затратам воды в процессе передачи, распределения и потребления относятся: утечки,  технологические затраты воды на промывку водопроводных сетей. 

Потери воды при транспортировке также возрастают за счет старения трубопроводов и закладываются в нормативы использования воды.

В связи с проведением мероприятий по замене и реконструкции водозаборных сооружения и водопроводных сетей, процент потерь при производстве и транспортировке снижается. 


3.2. структурный баланс реализации питьевой по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, бюджетных организаций и прочих потребителей

Количество воды отпущенной потребителям холодного водоснабжения с централизованным водоснабжением по группам абонентов за 2014 год составляет:
	№ п/п
	      Наименование
	Единицы измерения
	2014г. 

	1.
	Всего водоснабжение, 
	тыс. куб.м.
	206,40

	1.1.
	Питьевая вода 
	тыс. куб.м.
	206,40

	 
	Всего водоснабжающая организация в т.ч.
	 
	206,40

	 
	Объем реализации услуг
	тыс. куб.м.
	206,40

	 2.
	население
	тыс. куб.м.
	192,00

	 3.
	Бюджет 
	тыс. куб.м.
	8,20

	4.
	Прочие потребители
	тыс. куб.м.
	6,20


Структурный баланс по группам абонентов, %.
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Заключение: основным потребителем централизованного водоснабжения является население. Его доля в общем объеме потребления составляет 93%. Бюджетные организации и прочие потребители – 7%.

3.3. сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Договорные отношения водоснабжающей организации с потребителями холодного водоснабжения регулируются заключенными договорами или действующим законодательством. 
Потребители, у которых установлены приборы учета холодной воды, рассчитываются по показаниям данных приборов, остальные рассчитываются за потребленную воду по нормативу.
Всего заключено договоров : 2907 абонентов;

В том числе: по приборам учета – 695 абонентов;

                      по нормативу потребления рассчитываются – 2212 абонентов.
Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению (канализации) в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов, применяемых для расчета размера платы при отсутствии приборов учета устанавливаются управлением государственного
регулирования тарифов Брянской области.
Выписка из Постановления управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 5 декабря 2013 года № 41/2-нвк.
	Приложение 22                                           

	к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области

	от 5 декабря 2013 года №  41/2-нвк

	Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению (канализации) в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов, применяемых для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета на территории Мглинского района Брянской области.

	куб.метр на 1 человека в месяц

	№ п/п
	Степень благоустройства
	При наличии централизованных систем холодного и горячего водоснабжения
	При централизованной системе холодного водоснабжения и подогрева  холодной воды водонагрева-тельными приборами
	При централизованной системе холодного водоснабжения 

	
	
	холодное водоснаб-жение  
	горячее водоснаб-жение 
	водоотве-дение  (кана-лизация)
	холодное водоснабжение  
	водоотведе-ние  (кана-лизация)
	холодное водоснабжение  
	водоотве-дение  (кана-лизация)

	V группа (водопровод, ванна, душ)

	21
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, санузел, центральная канализация
	 
	 
	 
	5,70
	5,70
	 
	 

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, санузел, центральная канализация
	 
	 
	 
	5,59
	5,59
	 
	 

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, санузел, центральная канализация
	 
	 
	 
	5,48
	5,48
	 
	 

	21.1
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, санузел, местная или центральная канализация
	 
	 
	 
	4,50
	 
	 
	 

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, санузел, местная канализация
	 
	 
	 
	4,40
	 
	 
	 

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, санузел, местная канализация
	 
	 
	 
	4,29
	 
	 
	 

	22
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, центральная канализация
	 
	 
	 
	5,46
	5,46
	 
	 

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, центральная канализация
	 
	 
	 
	5,35
	5,35
	 
	 

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, центральная канализация
	 
	 
	 
	5,25
	5,25
	 
	 

	22.1
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, местная канализация
	 
	 
	 
	4,30
	 
	 
	 

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, местная канализация
	 
	 
	 
	4,19
	 
	 
	 

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, местная канализация
	 
	 
	 
	4,08
	 
	 
	 

	Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению (канализации) в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов, применяемых для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета на территории  Мглинского городского поселения, Краснокосаровского и Новоромановского сельских поселений Мглинского района Брянской области

	куб.метр на 1 человека в месяц

	№ п/п
	Степень благоустройства
	При наличии централизованных систем холодного и горячего водоснабжения
	При централизованной системе холодного водоснабжения и подогрева  холодной воды водонагрева-тельными приборами
	При централизованной системе холодного водоснабжения 

	
	
	холодное водоснаб-жение  
	горячее водоснаб-жение 
	водоотве-дение  (кана-лизация)
	холодное водоснабжение  
	водоотведе-ние  (кана-лизация)
	холодное водоснабжение  
	водоотве-дение  (кана-лизация)

	V группа (водопровод, ванна, душ)

	21
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, санузел, центральная канализация
	 
	 
	 
	5,70
	5,70
	 
	 

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, санузел, центральная канализация
	 
	 
	 
	5,59
	5,59
	 
	 

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, санузел, центральная канализация
	 
	 
	 
	5,48
	5,48
	 
	 

	21.1
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, санузел, местная или центральная канализация
	 
	 
	 
	5,70
	 
	 
	 

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, санузел, местная канализация
	 
	 
	 
	5,59
	 
	 
	 

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, санузел, местная канализация
	 
	 
	 
	5,48
	 
	 
	 


Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение устанавливаются Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области.

Анализ действующих тарифов на водоснабжение и водоотведение

 МУП «Мглинский районный водоканал» 2012-2014 г.г. 
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МУП «Мглинский районный водоканал» Тариф водоснабжения и водоотведения на 2012 -2014 г.г.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Бюджетные потребители
	Население
	Прочие
	Дата ввода
	Срок действия
	Постановление (от XX.XX.XXXX №)
	Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен

	
	
	Одноставочный тариф, руб./куб.м
	Одноставочный тариф, руб./куб.м
	Одноставочный тариф, руб./куб.м
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2012 год

	1
	Утвержденный тариф на холодную воду
	21,44
	21,44
	21,44
	01.01.2012
	30.06.2012
	30.11.2011г №33/10-вк
	Комитет государственного регулирования тарифов Брянской области

	2
	Утвержденный тариф на холодную воду
	22,72
	22,72
	22,72
	01.07.2012
	31.08.2012
	30.11.2011г №33/10-вк
	

	3
	Утвержденный тариф на холодную воду
	24,01
	24,01
	24,01
	01.09.2012
	31.12.2012
	30.11.2011г №33/10-вк
	

	2013 год

	1
	Утвержденный тариф на холодную воду
	25,65
	25,65
	25,65
	01.01.2013
	31.12.2013
	30.11.2012г №39/3-вк
	Комитет государственного регулирования тарифов Брянской области

	2014 год

	1
	Утвержденный тариф на холодную воду
	25,65
	25,65
	25,65
	01.01.2014
	30.06.2014
	19.12.2013г №44/23-вк
	Комитет государственного регулирования тарифов Брянской области


Для определения составляющей затрат капитального ремонта водопроводных сетей в утвержденном тарифе рассмотрим следующие показатели:

Оценка и технико-экономическое обоснование финансовых потребностей программы МУП «Мглинский районный водоканал»

	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Факт 2011г.
	Факт 2012г.
	Утверждено УГРТ Брянской области на  2013г.
	2013г.

	Затраты всего
	тыс. руб
	13356,4
	12747,7
	11544,2
	13791,6

	Кап. ремонт
	тыс. руб
	785,4
	556,8
	545,0
	698,8

	Доля затрат на кап.ремонт в общих затратах
	%
	5,9
	4,37
	4,72
	5,1

	Динамика тарифной составляющей кап.ремонта от утвержденной на 2013 год
	%
	-1,18
	0,35
	0
	-0,38


Анализируя фактические затраты предприятия 2011 – 2012 годов установлено, что  УГРТ Брянской области на 2013 год утверждает составляющую затрат на проведение капитального ремонта на 8% выше фактических затрат 2012 года. 

Заключение: имеется резерв предприятия в тарифной составляющей для проведения  капитального и текущего ремонтов до 28%. При правильном использовании средств затратного механизма с учетом инвестиционной составляющей рекомендовано актуализировать данные средства в разработке инвестиционной программы.

3.4. описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета
Потребители, где установлены приборы учета холодной воды, рассчитываются по показаниям данных приборов, остальные рассчитываются за потребленную воду по нормативу.
Наличие коммерческих приборов учета холодного водоснабжения по состоянию на 01.01.2014 г. в городском поселении Мглинского городского поселения:

24% всех потребителей расчет за потребленный ресурс производят по показаниям установленных приборов учета (водосчетчиков). 

76% - рассчитываются за потребленную воду по нормативу, установленному управлением государственного регулирования тарифов Брянской области (см. п. 3.3. данной Схемы ВиВ).

Динамика установки коммерческих приборов учета по группам абонентов.
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Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261 — ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  (ст. 13) производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу Закона № 261-ФЗ, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.
Заключение: Ежегодно увеличивается число абонентов, устанавливающих и рассчитывающихся по приборам учета холодной воды за потребленный ресурс.
3.5. резервы и дефициты  производственных мощностей системы водоснабжения 
Показатели проектируемой и фактической производительности водозаборных сооружений по показателям 2013 года
	проетируемая производительность (дебет)
	Фактический подъем
	Резерв производительности, %

	м3/час
	м3/сут.
	тыс.м3/год
	2014 год,
тыс.м3/год
	

	107,50
	2580,0
	941,7
	260,30
	72%
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Согласно анализу проектируемой и фактической производительности, резерв производительности составляет всего по водозаборным сооружения муниципального образования– 72%.  Дефицит по ресурсам отсутствует.

3.6.  прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок до 2031 года с учетом различных сценариев развития муниципального образования.
Проектным решением предусмотрено обеспечение населения муниципального образования доброкачественной питьевой водой. 
Расчет прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами

	Наименование
	Единицы измерения
	Факт  2014г.
	2031г

	Объем реализации воды 
	тыс.м3/год.
	206,40
	1568,66

	Всего водоснабжающая организация в т.ч.
	тыс.м3/год.
	206,40
	1568,66

	население (ж/зд)
	тыс.м3/год.
	192,00
	1537,76

	объекты общественно-делового назначения и прочие потребители
	тыс.м3/год.
	8,20
	18,60


Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой  воды при ее транспортировке годовые.
	
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2020г.
	2031г.

	Процент потерь, %
	2,8%
	3,0%
	3,0%
	2,8%
	2,8%


Данной Схемой планируется снижение потерь при производстве и транспортировке на период реализации – 2,8%  к 2031г. с учетом проведения мероприятий по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения.
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Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Исходя из анализа перспективного развития муниципального образования, при условии подключения всех абонентов к централизованной системе водоснабжения, проектируемой производительности существующих артезианских скважин – не достаточно. В настоящее время производительность ВЗС 2580 м3/сут. при плановом водопотреблении основного сценария развития муниципального образования ожидается водопотребление 4482,5 м3/сут.  Необходимо увеличение производительности  ВЗУ на 2000 м3/сут. 

3.7. наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения.
Статусом гарантирующего поставщика в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования может быть наделено МУП «Мглинский районный водоканал».
МУП «Мглинский районный водоканал»

Полное наименование «МГЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ", МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Виды деятельности (по кодам ОКВЭД):
Сбор, очистка и распределение воды
   Сбор, очистка и распределение воды
      Распределение воды 
Отрасль (по коду ОКОНХ):
Коммунальное и бытовое водоснабжение 

Дополнительные виды деятельности:
Распределение воды
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
Сбор и очистка воды

Виды продукции (по кодам ОКПД):
Услуги по забору и подготовке воды
Услуги по распределению воды
Услуги по распределению воды по сетям водоснабжения, кроме коммунальных
Услуги по водоснабжению (без горячей воды) производственных предприятий и прочих потребителей
Услуги по водоснабжению (без горячей воды) населения
Услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода воды

Регистрация компании: 
Организация МУП "МГЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ" зарегистрирована 1 апреля 2004 года. Регистратор – Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам N 10 по Брянской области. 
Организационно-правовая форма:
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения
Классификация по ОКОГУ:
Муниципальные организации
Вид собственности:
Муниципальная собственность
ОГРН: 1043244003395 
ИНН: 3253000222 
ОКПО: 13456664 
ОКАТО: 15236501000 

Имеется лицензия на пользование недрами (добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд населения, предприятий, организаций и учреждений) № БРН 00350 ВЭ.
Недропользователь  имеет право добывать пресные подземные воды из водоносных турон-сантонского карбонатного комплекса и альб-сеноманского терригенного горизонта.

4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Мероприятия развития систем водоснабжения муниципального образования городское поселение Мглинского городского поселения. 

Для обеспечения водой намечаемых и существующих потребителей на первую очередь  предусматривается:

1. Реконструкция артезианских скважин с заменой оборудования на современные аналоги.

2. Строительство станций очистки воды на водозаборах.
3. Замена ветхого водопровода, протяженностью 55,17 км. 
	Ул.Ленина
	Ул.Колхозная

	1-й пер.Ленина
	Ул.Ворошилова

	2-й пер.Ленина
	1-й пер.Ворошилова

	3-й пер.Ленина
	2-й пер.Ворошилова

	4-й пер.Ленина
	3-й пер.Ворошилова

	Ул. Луговая
	4-й пер.Ворошилова

	Ул.Буденного
	Ул.Володарского

	1-й пер.Буденного
	1-й пер.Володарского

	Ул.Шестакова
	2-й пер.Володарского

	Ул.Гагарина
	3-й пер.Володарского

	Ул.Танкистов
	Ул.Кирова

	Ул.Строительная
	Ул.Красноармейская

	Ул.Мелиоративная
	1-й пер.Красноармейский

	Ул.Комсомольская
	2-й пер.Красноармейский 

	Ул.Пролетарская

	3-й пер.Красноармейский

	Ул.Урицкого
	Ул. 40 лет Октября

	Ул.Первомайская
	Ул.Щорса

	2-й пер.Первомайский
	1-й пер.Щорса

	3-й пер.Первомайский
	2-й пер.Щорса

	4-й пер.Первомайский
	3-й пер.Щорса

	5-й пер.Первомайский
	Ул.Садовая

	Ул. Пригородная
	Ул.Мира

	Ул.Свердлова
	Ул.Д.Бедного

	Ул.Коммунистическая
	Ул.М.Горького

	Ул. 27-го Партсъезда
	Ул.Калинина

	Ул.Зыкина
	Ул.Согласия

	Ул.Молодежная
	Ул.Восточная

	Ул.Октябрьская
	Ул.Полевая

	1-й пер.Октябрьский
	Ул.Горбатова

	2-й пер.Октябрьский
	М/н Дружба

	
	М/н Ващенко

	
	М/н Дружба-2


4. Строительство резервуаров чистой воды с объёмом 1000 м3.

5. Перекладка с увеличением диаметров центральных водоводов до 300мм.

6. Перекладка с увеличением уличных водопроводных сетей необходимо увеличение диаметров сетей со 100 мм до 150 мм в среднем по городу, общей протяжённостью не менее 8 км. 

7. Строительство водопроводных сетей по всем проектируемым улицам и проездам.

8. Кольцевание существующих и планируемых водопроводных сетей с целью повышения надежности водоснабжения потребителей.

Для обеспечения водой намечаемых и существующих потребителей на перспективу предусматривается:

1. Развитие и реконструкция существующей системы централизованного водоснабжения с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

2. Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

3. Сокращение потерь воды при транспортировке.

4. Сокращение объемов использования воды с внедрением систем оборотного водоснабжения на предприятиях.

При реализации предложений по строительству, реконструкции объектов централизованного водоснабжения муниципального образования решаются следующие задачи:

а) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;

б) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

в) сокращение потерь воды при ее транспортировке;

г) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации.

4.2. сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
На объектах ВКХ Мглинского городского поселения отсутствует  автоматизированная система управления. 
Рекомендуется внедрение системы контроля и управления посредством GSM связи непосредственно с центрального диспетчерского пункта. Диспетчерская бригада удаленно может контролировать расход, давление, температуру в помещении, протечки и некоторые другие параметры работы объектов. Осуществлять включение и выключение насосного оборудования скважин можно без выезда на объекты.

Планируется развивать существующую систему диспетчеризации, особенно на удаленных объектах, в рамках программы реконструкции существующих и строительства новых объектов.

4.3.  описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.
Мглинского городского поселения  не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.
5.Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Технологический процесс забора воды из скважин муниципального образования и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Проектируемая водопроводная сеть и насосные станции не окажут вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

Эксплуатация водопроводной сети и водозаборных артезианских скважин, а также их строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.
6.Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.
Качественные характеристики водоснабжения муниципального образования соответствуют норме. Целью дальнейшего развития системы водоснабжения является поддержание данных показателей в соответствии с требованиями нормативной документации и обеспечение резерва для подключения новых потребителей. Ниже приведены целевые показатели системы водоснабжения и способы поддержания данных показателей.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.
	Наименование
	Способы достижения

	Показатели качества питьевой воды.
	Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам, своевременная замена изношенных участков водопроводных сетей.

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.
	Контроль за исправным состоянием оборудования водозаборных узлов, своевременная замена изношенных участков сетей, запорной и регулировочной арматуры.

	Показатели эффективного использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке.
	Контроль за состоянием трубопроводов. Дальнейшее проведение работ по оснащению водозаборных узлов системами диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения.

	Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.
	Согласно генеральному плану Мглинского городского поселения.


7.Индикаторы централизованной системы водоснабжения
В результате работы были определены основные целевые показатели – индикаторы системы водоснабжения за  2014 год.

	Основные индикаторы водоснабжения Мглинского городского поселения.

	№ п/п
	показатели и индикаторы  развития систем водоснабжения и водоотведения
	Единица измерения
	2014 год

	1
	Количество населенных пунктов с централизованным водоснабжением в муниципальном образовании 
	шт.
	1

	2
	Количество эксплуатируемых ВЗС
	шт.
	8

	3.1.
	Водоснабжающая организация
	МУП «Мглинский районный водоканал»

	3.2.
	Лицензия водоснабжающей организации на право пользования недрами
	БРН 00350 ВЭ

	4
	Всего поднято воды
	тыс. м3
	260,7

	5
	Доля населения в общем объеме водопотребления
	%
	93

	6
	Максимальное водопотребление в сутки/чел.
	м3
	0,13

	7
	Объем потерь
	%
	3

	8
	Резерв производительности ВЗС
	%
	72

	9
	Протяженность водопроводной сети
	км.
	61,3

	10
	Количество аварийных ситуаций
	ед.
	23

	11
	Время устранения аварийных ситуаций
	первые сутки выявления

	12
	Соответствие качества питьевой воды СанПиН 2.1.1074-01
	соответствует


8.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения бесхозные сети не выявлены.
9.Существующее положение в сфере водоотведения Мглинского городского поселения.
9.1 описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территории на эксплуатационные зоны
На промышленных предприятиях, проверенных Брянским филиалом ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному Федеральному округу» Ростехнадзора (филиал ЦЛАТИ по Брянской области) в целях госконтроля, ежегодно обнаруживаются превышения норм сброса загрязняющих веществ в водные объекты. 

В городе Мглин централизованная система хозяйственно-бытовой канализации, как для жилых микрорайонов, так и для промплощадок отсутствует. 
На территории всех населенных пунктов Мглинского муниципального   городского  поселения действует выгребная система канализации.

Сброс сточных вод бюджетных учреждений и жилых домов, оборудованных местной канализацией осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом по прямым договорам со специализированными организациями. Сброс сточных вод жилых домов осуществляется в местные септики. 

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки.

В настоящее время ведется строительство системы водоотведения муниципального образования. Уже проложены канализационные сети - 1,9 км,  материал изготовления трубопровода – полиэтилен.   Кроме того, ведется строительство канализационных очистных сооружений. Освоено на строительство 13 млн. руб. Строительство продолжается с 2012 года по мере выделения денежных средств.

9.2 описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений 
Централизованная система водоотведения в муниципальном образовании городское поселение Мглинского городского поселения  отсутствует. 
9.3 описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного и перечень централизованных систем водоотведения
Централизованная система водоотведения в муниципальном образовании городское поселение Мглинского городского поселения  отсутствует. 
9.4 оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения в муниципальном образовании городское поселение Мглинского городского поселения  отсутствует. 
9.5  оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Отсутствие очистных сооружений  на территории муниципального образования приводит к ухудшению экологической обстановки. Эксплуатация выгребов ведет к загрязнению почвы и грунтовых вод азотными соединениями, микроорганизмами.

Основным источником загрязнения водоемов являются неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм.
10. Балансы сточных вод в системе водоотведения

Централизованная система водоотведения в муниципальном образовании городское поселение Мглинского городского поселения  отсутствует. 
11. Прогноз объема сточных вод

11.1 сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Централизованная система водоотведения в муниципальном образовании городское поселение Мглинского городского поселения  отсутствует. 
11.2 расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

На первую очередь реализации Схемы ВиВ предполагается введение в эксплуатацию очистных сооружений полной биологической очистки в г. Мглин производительностью 4500 м3/сут.

Мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.


12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

12.1 основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Для муниципального образования предусмотрена полная раздельная система канализации, при которой бытовые и очищенные производственные стоки централизовано, системой самотечно-напорных коллекторов, отводятся на очистные сооружения. Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистки с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке на локальных сооружениях до сброса в хозяйственно-бытовую канализацию. 

Хозяйственно-бытовая канализация предусмотрена централизованной с отводом стоков на очистные сооружения для полной биологической очистки.  
Сточные воды, сбрасываемые после очистки,  должны соответствовать предельно-допустимым нормам сброса в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и другими нормативными документами. 

Ориентировочная общая принципиальная схема канализации города  представляется в следующем виде: сточные воды от жилой застройки и административных зданий по самотечным уличным коллекторам поступают к главной насосной станции, а затем напорными коллекторами перекачиваются  на очистные сооружения. 

Очистные сооружения предусматриваются по схеме полной биологической очистки с доочисткой и механической обработкой осадка. Ил, образующийся при биологической очистке, после подсушки рекомендуется использовать для удобрения сельскохозяйственных полей или складировать на площадках с дальнейшей обработкой на специальных установках. После прохождения всех этапов очистки сточные воды необходимо обеззараживать хлором или озоном, и только после этого допускается сбрасывать в приемный водоем.

12.2 перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь предусматривается:

1. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации на северо-западе города.

2.      Завершение строительства и ввод в эксплуатацию семи канализационных насосных станций шахтного типа, в которых центробежные насосы установлены сухим способом. В состав канализационных насосных станций входит: приемный резервуар с решеткой, машинный зал, в котором размещаются насосы и двигатели, производственно-вспомогательные и бытовые помещения.

3.   Сточные воды поступают на канализационные насосные станции неравномерно. Поэтому для регулирования работы насосов предусматривается приемный резервуар.

4.      Завершение строительства и ввод в эксплуатацию самотечных коллекторов и разводящих сетей хозяйственно-бытовой канализации практически по всем сохраняемым и планируемым улицам и проездам.

5. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации.

Главное условие надежной и эффективной работы очистных сооружений после строительства – это наличие локальных очистных сооружений на предприятиях. Данные локальные очистные сооружения должны очищать производственные сточные воды до норм предъявляемых к сточным водам сбрасываемых на коммунальные очистные сооружения.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по городскому поселению  на перспективу предусматривается:

1.       Строительство самотечных коллекторов и разводящих сетей хозяйственно-бытовой канализации по всем планируемым на перспективу улицам и проездам.

2. Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

12.3 технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

В целом, данные мероприятия позволят обеспечить эффективное функционирование и устойчивое развитие отрасли водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании, защиту окружающей среды и улучшение здоровья и качества жизни населения за счет обеспечения бесперебойного и качественного централизованного водоснабжения и водоотведения. Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.                                                                                                                                                                                   
Общий объем финансирования схемы мероприятий по водоснабжению предполагается из капитальных вложений из средств местного, областного и федерального бюджетов

13. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на данной стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей используются данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации по единичным расценкам. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение.

 Ориентировочная сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определения в ценах 2013 года по проектам объектов-аналогов путем мониторинга цен Центрального региона РФ и СБЦ «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты водоснабжения и канализации».
Расчетная стоимость мероприятий производится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения  с учетом индексов-дефляторов до 2031 года в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 г. «Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен».

Необходимо отметить, что в случае, если в данной Схеме ВиВ перспектива развития водопроводно-канализационного хозяйства отражена не в полном объеме, то необходимо вносить  изменения, то есть производить актуализацию данного проекта. 
	Наименование мероприятия
	сумма капитальных вложений, тыс. руб.

	
	2015 -2020 г.г.
	2021-2031 г.г.

	 Реконструкция артезианских скважин с заменой оборудования на современные аналоги.
	 
	 

	Строительство станций очистки воды на водозаборах.
	2000
	4000

	Замена ветхого водопровода, протяженностью 18 км.
	5800
	5000

	Строительство резервуаров чистой воды с объёмом 1000 м3.
	7000
	4000

	 Перекладка с увеличением диаметров центральных водоводов до 300мм.
	300
	900

	Перекладка с увеличением уличных водопроводных сетей необходимо увеличение диаметров сетей со 100 мм до 150 мм в среднем по городу, общей протяжённостью не менее 8 км. 
	4800
	 

	 Строительство водопроводных сетей по всем проектируемым улицам и проездам.
	 
	1300

	Развитие и реконструкция существующей системы централизованного водоснабжения с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.
	 
	4000

	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации на северо-западе города.
	25000
	 

	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию семи канализационных насосных станций шахтного типа.
	
	 

	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию самотечных коллекторов и разводящих сетей хозяйственно-бытовой канализации.  
	
	 

	 Ввод в эксплуатацию напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации.
	
	 

	Строительство самотечных коллекторов и разводящих сетей хозяйственно-бытовой канализации по всем планируемым на перспективу улицам и проездам.
	 
	3000

	Итого
	44900
	22200


Объем капитальных вложений  централизованных систем водоснабжения и водоотведения  составляет 67100 тыс. рублей.
14. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.
В 2010 году Министерством энергетики РФ ФГУ «Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в Средне-Окском регионе» Приокским филиалом произведено энергетическое обследование объектов водоснабжения и водоотведения предприятия в целях оценки эффективности использования энергоресурсов.

 Рекомендованы следующие мероприятия по энергосбережению:

- С целью выполнения требований п. 4,9,10 Статьи 13 Федерального Закона от 23.11.2009 г. №261 – ФЗ «Об энергосбережении о повышении энергетической эффективности…» МУП «Мглинский районный водоканал» осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета (водосчетчиков) воды.

В срок до 1 июля 2015 г. представить собственникам жилых домов и организаций предложения об оснащении приборами учета воды.

- В соответствии требованиями п.1–9 Статьи 25 Федерального Закона от 23.11.2009 г. №261 – ФЗ  Предприятию разработать, утвердить и реализовывать Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

- На основании Программы  по энергосбережению ежегодно разрабатывать годовые организационно-технические мероприятия по экономии энергоресурсов.

- Разработать положение и систему вертикали ответственности за энергосбережение  и экономию энергоресурсов, соответственно и систему материального поощрения, в том числе за разработку и внедрение энергосберегающих предложений и мероприятий.
Планомерное снижение потерь воды, как производительных, так и непроизводительных, является основной задачей организаций водопроводно-канализационного хозяйства. К таким потерям относятся собственные нужды предприятий водопроводно-канализационного хозяйства (расходы воды на профилактическое обслуживание водопроводных и канализационных сетей, дезинфекцию и промывку технологических сооружений и утечки из них и т. п.), утечки воды из городской водопроводной сети и самовольное подключение к городским сетям и др.

Для повышения надежности трубопроводов и сокращения потерь воды на водопроводных сетях проводятся такие мероприятия, как использование перспективных бестраншейных технологий восстановления и прокладки, электрохимическая защита стального трубопровода, внедрение современной запорно-регулирующей и предохранительной арматуры, оптимизация режимов работы системы водоснабжения, внедрение автоматизированной информационной системы.

На осуществление малозатратных, а тем более беззатратных энергосберегающих мероприятий, не требуется существенных вложений. Они окупаются в течение нескольких месяцев вследствие снижения эксплуатационных расходов. 
14.1.Беззатратные и малозатратные мероприятия.

1. Соблюдение правил эксплуатации систем водоснабжения и канализации и применяемого в них оборудования. Эти правила предусматривают своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов, замену набивки и подтяжку уплотнений насосов, вентилей и задвижек, замену неисправной арматуры, устранение утечек и т.д. 
2. Замена асбестографитовых уплотнений насосов уплотнениями на основе тефлона, обеспечивающих увеличение срока эксплуатации в среднем в 6 раз. Затраты окупаются в течение не более 6 месяцев. 
14.2.Среднезатратные энергосберегающие мероприятия.
Это мероприятия, затраты на проведение которых окупаются за 2-3 года. К ним относят:
1. Обеспечение экономичных режимов эксплуатации насосов. Для реализации энергосберегающих мероприятий по обеспечению экономичных режимов эксплуатации насосов рекомендуется следующее: 

· замена группы малопроизводительных насосов более производительными;

· замена насоса, гидравлическая характеристика сети которого не соответствует его паспортным данным; 

· повышение КПД насосов до их паспортных значений путем установки новых уплотнений в сочетании с тщательной балансировкой рабочих колес;

· при отсутствии регулятора частоты регулирование производительности насосной установки или станции может выполняться не только с помощью дроссельных заслонок (задвижек или вентилей и т.п.), но и путем ступенчатого включения-выключения параллельно установленных насосов меньшей производительности;

· в системах водоснабжения с насосными агрегатами, рассчитанными на максимальное потребление воды при максимальном напоре, целесообразно устанавливать емкости-накопители (аккумуляторы) воды на высоте требуемого напора с устройством автоматического отключения насосного агрегата при заполнении емкости водой. 

2. Изменение диаметра трубопроводов, применение труб из полимерных материалов, принципиальное изменение схемы конструктивного исполнения систем водоснабжения и водоотведения. При увеличении диаметра трубы на 50% потери от трения жидкости можно уменьшить на 75%. Аналогичного результата при решении задач энергосбережения в водоснабжении удается добиться заменой труб из традиционных материалов на трубы из полимеров, отличающихся значительно меньшей шероховатостью. В результате такой замены срок службы сетей увеличивается с 3-10 до 30 лет и более. Кроме этого, гидравлическое сопротивление и затраты мощности на привод насосов при том же диаметре трубопровода и неизменном расходе воды снижаются примерно на 25 %. 

3. Борьба с отложениями в системах водоснабжения и водоотведения проводится как механическим, так и химическим способами и требует остановки сетей на ремонт. В настоящее время созданы и начали широко внедряться в системах отопления, горячего и оборотного водоснабжения дешевые автономные автоматизированные установки для обработки воды присадками типа «комплексонов», которые после добавления их в малых дозах (около 0,6 г/м3) в подпитывающую воду, не меняя жесткости воды, препятствуют образованию отложений.

4. Устранение утечек воды. Локализация мест этих утечек трудоемка и требует применения специальных акустических течеискателей, улавливающих звуковые колебания струй в местах повреждения системы. 
Эффективным средством выявления утечек является оснащение вводов в здания счетчиками холодной воды.

5. Организация учета водопотребления. Проводится во избежание неконтролируемых технологических потерь воды. 
6. Диспетчеризация и АСУ в сочетании с применением частотно регулируемых электроприводов, позволяет значительно повысить энергосбережение в водоснабжении и канализации за счет оптимизации режимов эксплуатации систем и более оперативного, точного определения утечек.

7. Стимулирование заинтересованности населения и персонала предприятий в энергосберегающих мероприятиях по экономии воды и тепла. Оснащение квартир узлами учета, введение оплаты за воду и тепло по фактическому расходу будет способствовать большей заинтересованности в энерго- и теплосбережении. 
15. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.
В результате реализации настоящей схемы:

-  потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

-  будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на выполнение:

- мероприятий по реконструкции  и строительству централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования Мглинского городского поселения;

-  строительство централизованных систем водоотведения в г. Мглин для обеспечения подключения существующих и  строящихся  объектов в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2015 – 2031 г.
16.ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Мглинского городского поселения Мглинского муниципального  района Брянской области.
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Условные обозначения:

Существующие объекты ВКХ.
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Расположение проектируемых объектов ВКХ.
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_1488192666.xls
Диаграмма1

		полиэтилен

		чугун

		асбестоцемент



соотношение водопроводной сетипо показателю "материал изготовления"

соотношение объемов водопроводной сети по показателю "материал изготовления", %

0.2985318108

0.4078303426

0.2936378467



Лист1

				соотношение водопроводной сетипо показателю "материал изготовления"

		полиэтилен		30%

		чугун		41%

		асбестоцемент		29%

		Кв. 4		1.2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1488192670.xls
Диаграмма1

		население

		бюджет

		прочие потребители



Столбец1

0.93

0.04

0.03



Лист1

				Столбец1

		население		93%

		бюджет		4%

		прочие потребители		3%

		Кв. 4		1.2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		2014 год		2014 год

		план установки до 2031 года		план установки до 2031 года



установлено приборов учета,%

план установки до 2031 года

0.24

1



Лист1

				установлено приборов учета,%

		2014 год		24%

		план установки до 2031 года		100%

		Категория 4		4.5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1488192675.xls
Диаграмма1

		резерв производительности ,м3/сут.

		фактический подъем,  м3/сут.



Продажи

Резерв производительности ВЗС

1866.8493150685

713.1506849315



Лист1

				Продажи

		резерв производительности ,м3/сут.		1867				681.4

		фактический подъем,  м3/сут.		713				260.3		41566.2		4745

				0						10392.5		1186.3584474886

		Кв. 3		1.4

		Кв. 4		1.2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		2012 год

		2013 год

		2014 год

		2020 год

		2031 год



Ряд 1

Динамика показателя потерь при производстве и транспортировке на период реализации Схемы ВиВ

0.0275735294

0.03

0.03

0.028

0.028



Лист1

				Ряд 1		Ряд 2		Ряд 3

		2012 год		2.8%		2.99%		2.96%		3.00%		3.00%

		2013 год		3.0%		0.0298850575		0.0295812524

		2014 год		3.0%		0.0298850575		0.0295812524

		2020 год		2.8%		0.0298850575		0.0295812524

		2031 год		2.8%		0.0298850575		0.0295812524

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		январь 2012 год

		июль 2012 г.

		сентябрь 2012 г.

		январь 2013 год

		июль 2013 г.

		январь 2014 год

		июль 2014 год



водоснабжение,руб./м3

21.44

22.72

24.01

25.65

25.65

25.65

26.96



Лист1

				водоснабжение,руб./м3

		январь 2012 год		21.44

		июль 2012 г.		22.72

		сентябрь 2012 г.		24.01

		январь 2013 год		25.65

		июль 2013 г.		25.65

		январь 2014 год		25.65

		июль 2014 год		26.96

		январь 2012 год		21.44

		июль 2012 г.		22.72

		сентябрь 2012 г.		24.01

		январь 2013 год		25.65

		июль 2013 г.		25.65

		январь 2014 год		25.65

		июль 2014 год		26.96
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Диаграмма1

		реализация

		потери



соотношение объемов поднятой воды ВЗС и потерь при производстве и транспортировке,5

соотношение объемов поднятой воды ВЗС и потерь при производстве и транспортировке,%

0.97

0.03



Лист1

				соотношение объемов поднятой воды ВЗС и потерь при производстве и транспортировке,5

		реализация		97.0%

		потери		3.0%

		Кв. 3		1.4

		Кв. 4		1.2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		артскважина №1		артскважина №1

		артскважина №2		артскважина №2

		артскважина №3		артскважина №3

		артскважина №4		артскважина №4

		артскважина №5		артскважина №5

		артскважина №6		артскважина №6

		артскважина №7		артскважина №7

		артскважина №8		артскважина №8



дебит, м3/час

факт, м3/час

25

4.8515981735

6.5

1.803652968

25

3.904109589

6.5

4.4063926941

6.5

4.1438356164

6.5

3.8812785388

6.5

3.1621004566

25

3.5616438356



Лист1

				дебит, м3/час		факт, м3/час		Ряд 3

		артскважина №1		25		4.9		2

		артскважина №2		6.5		1.8		2

		артскважина №3		25		3.9		3

		артскважина №4		6.5		4.4		5

		артскважина №5		6.5		4.1

		артскважина №6		6.5		3.9

		артскважина №7		6.5		3.2

		артскважина №8		25		3.6

		артскважина №9

		артскважина №10

		с.Кокино		30.7		21.3

		с Скуратово		20		1.8

		Категория 4		4.5		2.8

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		2012 год		2012 год		2012 год		2012 год		2012 год		2012 год		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год		2013 год		2013 год		2013 год		2013 год		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год		2014 год		2014 год		2014 год		2014 год		2014 год		2014 год



скважина №1

скважина №2

скважина №3

скважина №4

скважина №5

скважина №6

скважина №7

скважина №8

0.9141019752

0.0211861502

0.37640801

0.2069461078

0.3009595813

0.3313285949

0.1750696933

1.5469152542

0.9591165644

0.0005954913

3.7127087199

0.2093434343

0.3123859552

0.4394108984

0.1754940711

1.3740299523

1.3715294118

0.0136075949

3.799122807

0.227746114

0.1579614325

0.2352941176

0.1299638989

2.0258653846



Лист1

				скважина №1		скважина №2		скважина №3		скважина №4		скважина №5		скважина №6		скважина №7		скважина №8		Столбец1		Столбец2

		2012 год		0.91		0.02		0.38		0.21		0.30		0.33		0.18		1.55

		2013 год		0.96		0.00		3.71		0.21		0.31		0.44		0.18		1.37

		2014 год		1.37		0.01		3.80		0.23		0.16		0.24		0.13		2.03

		Категория 4		4.5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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